
LUXOR



Luxor

Die Luxor ist eine mobile Gartenleuchte mit 5 m 
Anschlusskabel und einer stabilen und blendfreien 
Opalglaskuppel. Im Sockel ist zusätzlich eine 
Qualitätssteckdose zur unauffälligen Stromverteilung 
eingebaut. Sie können so unkompliziert Luxor mit 
Luxor verbinden und jederzeit flexibel Ihr Haus und 
Ihren Garten beleuchten. Sie haben immer eine 
Stromquelle parat – z. B. für den elektrischen 
Rasenmäher, für die Heckenschere oder für Ihre 
Weihnachtsbeleuchtung.



Montage
Bitte nehmen Sie die Leuchte vorsichtig aus dem Karton. Die Glashaube 
ist getrennt verpackt. Schrauben Sie das gewünschte Leuchtmittel ein 
und schrauben Sie anschließend die Glashaube auf. Bitte drehen Sie das 
Glas nur so stark fest, bis Sie einen Widerstand spüren. Die Leuchte  
ist jetzt betriebsbereit und kann angeschlossen werden.

Betrieb
Bei der Luxor handelt es sich um eine bewegliche Außenleuchte mit 
einer eingebauten Steckdose. An die eingebaute Steckdose können  
weitere Leuchten oder andere Stromverbraucher angeschlossen werden. 
Die maximal mögliche Anschlussleistung pro Steckdose beträgt 
3500 Watt. Das mitgelieferte Steckerkabel ist 5 m lang und verfügt über 
einen verschweißten Stecker. Die Glashaube wird bei Betrieb heiß.

Sicherheit
Die Luxor ist TÜV-geprüft und CE-zertifiziert. Die europäische 
EN-Norm wird erfüllt. Es können Leuchtmittel mit Schraubsockel  
E27 bis zu einer Stärke von 60 Watt eingesetzt werden.

Standort
Die Luxor kann überall im Garten eingesetzt werden. Voraussetzung 
ist ein sicherer, ebener Standplatz. Die Leuchte darf nicht in Senken 
aufgestellt werden, Umgebungswasser muss immer abfließen können. 
Soll die Luxor längere Zeit an einem Platz stehen, empfiehlt es  
sich darunter ein Fundament zu setzen. Das kann eine Steinplatte 
oder ähnliches sein. Damit bleibt die Leuchte immer gerade stehen 
und Ameisen nisten sich in aller Regel nicht im Sockel ein. Dennoch 
sollten Sie im Sommer von Zeit zu Zeit den Sockel kontrollieren  
und eventuell reinigen.

Garantie
Unsere Keramiken werden von Hand in unseren Coburger 
Werkstätten hergestellt. Sie sind sehr hoch gebrannt und dadurch 
dauerhaft resistent gegen Hitze, Kälte, Säuren, Laugen, Salzwasser  
und UV-Strahlung. Darauf geben wir 15 Jahre Materialgarantie. Die 
Keramik ist darüberhinaus sehr dickwandig verarbeitet und außer-
gewöhnlich robust. Die Leuchte kann ganzjährig im Freien bleiben.
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Type: LX
230 V
max. 60 W
IP 43
ta 25°C

F

Reinigung
Im Laufe der Jahre kann sich Moos auf der Keramik bilden. Die 
Verwitterung kann der Keramik nichts anhaben. Mit einer weichen Bürste 
und Haushaltsreiniger kann die Leuchte jederzeit leicht gereinigt werden. 

Wechsel des Leuchtmittels
Es können Leuchtmittel mit Schraubfassung E 27 bis maximal 60 Watt 
Leistung verwendet werden. Zum Wechsel des Leuchtmittels schrauben Sie 
die Glashaube ab und setzen das Leuchtmittel ein. Bitte achten Sie unbe-
dingt darauf, dass die Leuchte keinen Strom führt. Anschließend schrauben 
Sie die Glashaube wieder wie unter »Montage« beschrieben auf.

Die Leuchte ist für Innenräume geeignet.

Luxor Granicium®

LX-GR  I  Ø 26,5 cm  I  H 27 cm  I  8,2 kg

Luxor CeraLava®

LX-CL  I  Ø 26,5 cm  I  H 27 cm  I  8,2 kg

Luxor cottorot
LX-CO  I  Ø 26,5 cm  I  H 27 cm  I  8,2 kg
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Natürliche, dauerhafte  
Materialien

—
Respektvoller Umgang  
mit Mensch und Natur

—
Handwerkliche Produktion  

in Coburg

Denk Keramische Werkstätten
Neershofer Straße 123–125 · D-96450 Coburg

+49 ( 0 )9563-51332-0 · kundenservice@denk-keramik.de 
www.denk-keramik.de


